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pelbiichse, aber nunmehr
vermehrt auch von der quer-
bauenden Doppelbiichse.Teil-
weise unnatiirliche und unge-
sunde Populationsveranderun-
gen in der Tierwelt, hier ganz
besonders beim Schwarz-
wild und beim Fuchs, haben
eine weitere Jagdwaffe
stark in den Vordergrund
treten lassen: den Doppel-
biichsdrilling. Diese Spe-
zialwaffe mit zwei Kugel-
liufen und einem Schrot-
lauf findet zunehmend
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VON DIPL.-ING.
GUNTER FRERES

Kurzfassung

Ein Doppelbiichsdrilling mit
untenliegenden Kugelldufen ist
waffentechnisch nichts Neues.
Die Suhler Firma E. Schmidt &
Habermann baute derartige
Watffen bereits vor dem ersten
Weltkrieg. In Belgien fertigte
die Firma Janssen Freéres in Liit-
tich solche Waffen an. Auch die
franzosische Firma A. Perrin in
St. Chamond hat in den achtzi-
ger Jahren derartige Waffen an-
gefertigt. Im zweiten Abschnitt
wird iiber die Aufmachung und
Gestaltung des von der Firma
Ziegenhahn hergestellten Dop-
pelbiichsdrillings referiert.
Durch das enge Zusammenle-
gen der beiden Kugelldufe un-
ten baut die Waffe verhiltnis-
miRig schmal, aber im Kasten-
bereich ziemlich hoch. Mit ei-
nem Gewichtvon4,3 kgbzw. 4,6
kg bei eingelegtem Wechsellauf
ist die Waffe dennoch fiihrig
und gut ausbalanciert. Fiir den
Hinterschaft und die beiden
Vorderschiifte verwendet die
Firma ein schon geflammtes
franzosisches  Nuffbaumholz
mit einer speziellen Olschliffbe-
handlung. Der Schaft ist in klas-
sischer deutscher Form ausge-
fithrt.

Den Gravuren wird ein geson-
derter Abschnitt gewidmet. Un-
ter dem Motto ,Wild aller fiinf

Erdteile*
wurde der
gesamte Ka-
stenbereich
sowie die

Schloffble-
che mit den vier wichtig-
sten Arten von Jagdwaffengra-
vuren ausgestattet. Die Gravu-
ren wurden von Frau Silke
Schmidt in Neustadt am Renn-
steig in hervorragender Art an-
gefertigt.

Fiir die VerschluRReinrichtung
wurde die klassische Art mit
doppelter Laufhakenverriege-
lung und Kersten-Riegel ge-
wahlt. Die installierten Seiten-
schlosse nach Holland &
Holland entsprechen denen der
Merkel-Bockflinte Modell 303
E, wobei geringfiigige Anderun-
gen vorgenommen wurden. Fiir
den obenliegenden Schrotlauf
wurde ein Blitzschlo? instal-
liert. Die Abdriicke der drei
Schlosse liegen in optimalen
Bereichen.

Fiir das Laufbiindel mit zwei
unterschiedlichen  Kugelkali-
bern wurde ein einteiliger Pa-
tronenauszieher eingebaut. Das
zweite Laufbiindel erhielt fiir
die Kugelldufe Ejektoren nach
Holland & Holland und fiir den
Schrotlauf einen einteiligen
Auszieher. Gesichert werden an
der Waffe die beiden Seiten-
schlosse liber eine Greener-Ab-
zugsicherung. Der Schrotlauf
hat ein separates Spannschlof.
Beide Laufbiindel sind mit offe-
ner Visierung — Kimme und
Korn - ausgeriistet. Ein Biindel

W

des Ziegenhahn-Doppelbiichs-

tb’lﬂmgsaufs’SdemBenlfenumgmnden
Jjeweiligen Schrotliufen

Schrotpatronen Kal.12/70 | Schrotpatronen Kal. 20/76

Rottweil Waidmannsheil |Rottweil Magnum 52
3,5 mm/148 Schrote/ 3,7 mm/121 Schrote/
35,0¢g 34,0g
Fertigungszeichen 55 TZ 7| Fertigungszeichen 55
FG RROFC

Trefferzahlen

Innenkreis: 54 43

Aufenring: 65 49

Gesamt-

scheibe: 119 92

Trefferver-

dichtung: 1:2,49 1:2,63

Regelmhlilg-

keit 4,8 =gut 3,8 = hervorragend*
Gedeckte
Felder 14,8 = geniigend 13,4 = geniigend

Grolte Ausdehnung der wirksamen Trefi-Fliche

Durchmesser: 61cm 59cm
Auf Entfernung: 40m 40m
Wirkungs-
grenze: 55m 52m
Eignungs-
gruppe der
Trefferleistung: | fiir WeitschuBzwecke fiir Normalzwecke
Treffer-
prozente: 80,4 76,0
* In der Tabelle 11l a aus der , SchrotschuR” fiir Kal. 12

ist mit einem Zeiss-, das andere  ber 20/76 eingerichtet.

mit einem Leupold-Zielfernrohr
bestiickt.

Im nichsten Abschnitt wer-
den die beiden Laufbiindel be-
schrieben. Das erste, mit dem
die Waffe von Anfang an aus-
geriistet wurde, hat die Kaliber
93xT4 R, 65657 R und
12/70. Das zweite, spiter einge-
legte Biindel ist fiir die .375
Flanged Magnum Nitro-Ex-
press — beide Liufe - und Kali-

Das Original-Laufbiindel mit

den zwei unterschiedlichen

Biichsenkalibern ist mit einem Zeiss-Zielfernrohr 2,5
—10 <52 T* mit Absehen 1 bestiicki. Das zweite Biindel

mit den starken Tr
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1,75-6 % 32 mit Absehen 30/30.

patronen besitzt ein Leupoldglas

Die Waffe mit beiden Lauf-
biindeln wurde einer umfang-
reichen Schiefpriifung unter-
zogen. Im letzten Abschnitt
werden Zukunftsperspektiven
erortert

Historische Riickschau
Der Doppelbiichsdrilling ist
eine gezielte Weiterentwick-
lung des normalen Drillings. In
Standardbauweise wird der
Doppelbiichsdrilling  mit
zwei obenliegenden
. Biichsenldufen und
| dem darunter ange-
ordneten Schrotlauf

hergestellt. Die Suhler Biich-
senmacher haben aber auch
Doppelbiichsdrillinge gefertigt,
bei denen der Schrotlauf oben
neben einem Biichsenlauf lag,
der zweite Kugellauf aber unten
angeordnet war. Dies aus Fe-
stigkeitsgriinden, denn der un-
tenliegende Kugellauf bietet mit
den Laufhaken mehr ,Fleisch®,
und damit die Gewidhr einer
langdauernden  Verschlufife-
stigkeit. In Suhl wurden aber
auch Doppelbiichsdrillinge mit
untenliegenden  Kugelldufen
und oben  angeordnetem
Schrotlauf hergestellt. Die Fir-
ma E. Schmidt & Habermann
fertigte derartige Drillinge mei-
nes Wissens bereits vor dem er-
sten Weltkrieg. Der Vater des
bekannten Jagdballistikers H.
von WiBmann fiihrte eine sol-
che Waffe, bei der als Kuriositit
der Schrotlauf erheblich langer
als die beiden Kugelldufe war.
So weit ich mich erinnere, wa-
ren die Laufe fiir die 93X 72 R
und Schrot Kal. 16/65 eingerich-
tet. Wie lange die Firma solche
Waffen gefertigt hat, ist leider
nicht bekannt.

Die Firma Janssen Fréres in
Liittich stellte in den dreiiger
Jahren ebenfalls Doppelbiichs-
drillinge mit untenliegenden
Biichsenldufen her. Soweit be-
kannt ist, existiert der Herstel-
ler nicht mehr.

Die Firma A. Perrin aus St.
Chamond im Bereich von St.
Etienne fertigt solche Doppel-
biichsdrillinge auch noch in
neuester Zeit. Auf der 8. Arme-
ville in St. Etienne 1989 stellte
dieser Hersteller einen solchen
Doppelbiichsdrilling aus. Auch
hierbei die beiden Kugelldufe
unten und der Schrotlauf dar-
iiber. Allerdings lagen bei der

e ———

Oben: Unter dem Motto
»Wild aller fiinf Erdteile” ist
das linke SchloBblech Afrika
idmet. Hiersind im Na-
ichverfahren—Bolino-
Gravur - zwei Elefanten ein-
viert.
as rechte SchloBblech
zeigt fiir den Erdteil Ameri-
ka eine Wildszene mit Wol-
fen und einem Badr am ge-
schlagenen Elch.
Miindui
Links das

ilder des unkonventionellen
tindel mit den Laufen Kaliber 9,3 X74 R,6,5<57 R

Ibiichsdrillings.

und Schrot 12/70. Rechts das Biindel mit den Kalibern .375 Fl.
Mg. N.E. (zweimal) und Schrot 20/76.

Waffe die Liufe sehr weit aus-

einander. Im Kastenbereich
war das Gewehr sehr breit. In
neuester Zeit hat auch die Firma
Ernest Dumoulin in Herstal sol-
che unkonventionellen Doppel-
biichsdrillinge gefertigt.

Aufmachung und
Gestaltung

Der neue Doppelbiichs-
drilling von Ziegenhahn
zeigt in Aufmachung und

. Gestaltung alle Merkmale
des klassischen Suhler Dril-
lingsbaus. Im Gegensatz zu
dem Perrin-Drilling liegen bei
der Ziegenhahn-Waffe die

Biichsenldufe beider Laufpaare
sehr nahe zusammen. In Verbin-
dung mit dem Zwdolfer-Schrot-
lauf baut diese Waffe dadurch
zwangsliufig recht hoch., Die
Mafie mogen das verdeutlichen.
Der Kasten ist in Hohe der
Biichsenlidufe 46 mm breit, aber
insgesamt fast 73 mm hoch.
Durch die im Verhéltnis zur
Hoéhe schmale Kastenausle-
gung wirkt die Waffe insgesamt
immernoch elegant. Sieistauch
trotz des hohen Gewichtes von
4.3 bzw. 4,6 kg, jeweils ohne
Zielfernrohr, handlich, fiithrig
und recht gut ausbalanciert. Be-
merkenswert auch fiir einen
Doppelbiichsdrilling, daf3 er bei
einer Linge von fast 1,08 m
praktisch nicht kopflastig ist.
Dies ist zweifellos eine Folge
des hohen Gewichtes des Sy-
stemkastens und des dichten

Schaftholzes. Man mufs der
Suhler Firma attestieren, dai®
sie hier, bezogen auf die Kugel-
kaliber, eine sehr ausgewogene
Waffe hergestellt hat. Die Ka-
stenpartie beherrscht allein
schon durch ihre Grofe das Ge-
samtbild der Waffe. Uber die
aufgebrachten Gravuren wird
im nachfolgenden Abschnitt be-
richtet. Fiir den Hinterschaft
verwendet die Firma Ziegen-
hahn ein sehrschon geflammites
franzosisches Nuf3holz, zweifel-
los ein Spitzenholz, das in seiner
Struktur und Maserung gut zur
Kastenaufmachung pafit. In der
Ausfithrung wurde die klassi-
sche deutsche Form gewihlit:
langgezogener Pisto-
lengriff, gerader
Riicken und deutsche
Backe. Abgeschlos-
sen wird der Schaft
mit einer diinnen
Gummikappe. In
Form und Maserung
passend zum Hinter-
schaft sind auch die
beiden Vorderschifte
ausgefiihrt.  Richti-
gerweise wurde eine
lange und schlanke Jagdform
gewilhlt, die mit einem kleinen
Biberschwanzeffekt sehr griffig
und handhabungsgerecht ist.
An beiden Schaftteilen ist sehr
sorgfaltige, von Hand geschnit-
tene Fischhaut aufgebrachi
worden. Als Oberflichenbe-
handlung der Holzteile wurde
ein spezielles Olschliffverfah-
ren angewandt, bei dem ein
schnell hiirtendes Ol eingesetzt
wurde.

Beide Laufbiindel sind sorg-
faltig poliert und tiefschwarz
briiniert. Auf den Schrotlaufen
ist eine 9 mm breite, durchge-
hende Visierschiene aufgelotet.
Die Guillochierung ist handge-
schlagen.

Dieser unkonventionelle
Doppelbiichsdrilling stellt in
seiner gesamten Aufmachung
und Gestaltung ein Meister-
stiick Suhler Biichsenmacher-
kunst dar. Eine sehr hoffnungs-
volle Ankniipfung an alte Suhler
Traditionen!
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Laufseitiges Teil

des Verschlus-

ses. Die krfti-

gen Laufhaken

sind mit demschalenarti-

gen Gebilde (Halbbrille) aus ei-

nem Stiick geschmiedetundan

den beiden Biichsenlaufen hart-
lotet. Die Lauflappen fiir den

ersten-Riegel sind mit dem Lauf
aus einem Stiick gefertigt.

Das Motiv auf dem Pistolengrifi-
kappchensteht fiir Asien. Hierauf
istemn Tigerhauptvorhanden

Gravuren

Die gesamte Jagdgravur steht
unter dem Motto ,Wild aller
fiinf Erdteile” und ist entspre-
chend mit den Erdteilen ge-
kennzeichnet. Des weiteren
wurden die Gravuren so ausge-
wihlt, daf die vier wichtigsten
Arten von Jagdwaffengravuren
dargestellt wurden. Das reicht
von der plastischen Herausar-
beitung iiber Bolino-Gravuren
fiir die Jagdstiicke und Flach-
stiche bis zu tiefgestochenen
Ranken auf den Banden. Auf
dem Verschlufhebel ist eine
Schlange plastisch herausgear-
beitet und fein graviert. Das
Schlofiblech auf der linken Sei-
te ist dem Erdteil Afrika gewid-
met. Die beiden Elefanten sind
in Bolino-Gravur-Technik dar-
gestellt. Die Ranken und auch
die seitliche Umrandung der
Tierstiicke sind flachgraviert.
Das rechte Schloffblech ist
Amerika gewidmet. Hier ist ein
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Wolfsrudel
eingebracht,
das einem
Biren einen ge-
schlagenen Elch-
schaufler  streitig
macht. Oder hat der Bir den
Wolfen den Elch abgejagt? Eu-
ropa liefert das Motiv fiir die Bo-
lino-Gravur auf dem Kastenbo-
den. Hier ist ein Keiler mit be-
merkenswerten Waffen abge-
bildet. Ein Koalabéir liefert das
Motiv fiir den australischen
Kontinent. Die Gravur ist auf
dem Abzugbiigel angeordnet.
Und schlieRflich reprisentiert
ein Tigerhaupt auf dem Pisto-
lengriffkdppchen Asien. Die
iibrigen Bereiche der hellgrau
gebeizten Kastenpartie und die
iibrigen Metallteile sind mit
Flachgravuren und tiefgesto-
chenen Ranken und Blattara-
besken reichlich versehen. Die
Tierstiicke sind sehr artgerecht
dargestellt. Eine Meisterlei-
stung der jungen Graveurin Sil-
ke Schmidt aus Neustadt am
Rennsteig. Gratulation!

Die Verschluls-

einrichtung

Auch die zeigt die klassische
Suhler Schule: Doppelte Lauf-
haken-Verriegelung und Ker-
sten-Riegel. Bei dem laufseiti-
gen Verschlufdteil sind die bei-
den Laufhaken mit den Lauf-
banden aus einem Schmiedeteil
gefertigt. Dieses schalenartige
oder auch halbbrillenartige Ge-
bilde ist an den beiden zusam-
mengelegten Kugellaufen mit
Hartlot angelotet. Die beiden
Lauflappen am Schrotlauf fiir
den Eintritt des Kersten-Riegels
sind am Lauf angeschmiedet.
Der kastenseitige Verschlufzbe-
reich besteht aus dem Keil, der
in die beiden Laufhaken eintritt
und dem Querriegel fiir die bei-
den Lauflappen. Wir haben es
also mit einervierfachen Verrie-
gelung zu tun. Die Waffe besitzt
damit einen sehr robusten und
zuverlissigen Verschluf3, der ei-
ne langandauernde Dichtigkeit
gewiihrleistet. Betitigt wird der
Verschiuff in bewihrter Art
iiber den VerschluRhebel, den
Verschluf3hebelring und die Ex-
zenterwelle. Ziegenhahn hat
den Verschluf? relativ kurz aus-

ersteller :

D Technische Daten und Preise
H Firma Ziegenhahn & Sohn, D-98544 Zella-Mehlis

Vertrieb: An den Endverbraucher

Modell: Doppelbtichsdrilling mit untenliegenden Biichsen-
ldufen

Gewehrnummer: | 6955

Beschul3: Amtlicher Beschult, Beschuflamt Suhl

Kaliber: 9,3x74R-6,5X75R-12/70

Wechsellauf: .375 Holland & Holland Flanged Magnum Nitro
Express — 20/76. Andere Kaliber in Vorbereitung.

Kasten: Stahl, aus dem Vollen geschmiedet

Gravuren: Tierstlickgravuren ,Wild aller flinf Erdteile”, Plasti-
sche Ausarbeitung, tiefgestochene Ranken, Flach-
stiche und Bolino-Gravuren. Hergestellt von
Frau Silke Schmidt, D-98701 Neustadt

Verschlufd: doppelte Laufhaken-Verriegelung und Kersten-Riegel

SchloBwerk: Seitenschlosse nach Art Holland & Holland
Blitzschlok mit Handspannung fiir den Schrotlauf

Patronen- Einteilig. Wechsellauf mit Ejektoren System Holland &

auszieher: Holland. Schrotlauf mit federbelastetem einteiligen
Auszieher.

Abziige: Doppelabziige, vorderer mit Riickstecher

Abdriicke*: Vorderer Abzug: 2,27 kg (ungestochen)
Hinterer Abzug: 2,30 kg
Vorderer Abzug: 2,50 kg (umgeschaltet)

Sicherung: Seitliche Greener-Sicherung, wirkt auf die Abzug-
blitter

Laufe: Buchsenldufe aus Spezial-Gewehr-Stahl. Schrotlauf

aus Bohler Spezial-Stahl.

Wechsellauf:

Blichsenldufe von Firma Lothar Walther, Schrotlauf
von Firma Merkel.

Lauflingen: 65,4 cm

Wechsellauf: 63 cm

Visierung: Standvisier und Balkenkorn bei beiden Laufbiindeln.

Zielfernrohr: Zeiss-Diavari ZA 2,5 - 10X 52 T* mit Absehen Nr. 1.

Wechsellauf: Leupold 1,75 — 6 x 32 mit Absehen 30/30

Zielfernrohr-

montagen: Schwenkmontagen System Recknagel

Schait: Aus sehr gutem franzosischen NuBholz. Oberflache
im speziellen Olschliffverfahren behandelt. Geschaf-
tet von Jens Ziegenhahn. Mit Pistolengriff, deutscher
Backe und geradem Riicken. Handgeschnittene
Fischhaut. Gummischaftkappe. Pistolengriffkapp-
chen.

Vorderschifte: | Schlanke Jagdvorderschafte mit handgeschnittener
Fischhaut. Patentschndpperbefestigung.

Schaftmalle: Abstand Abzug-Schaftkappe oben =36,0 cm
Abstand Abzug-Schaftkappe unten = 36,2 cm
Abstand Abzug-Schaftnase =13,1 cm
Senkung an der Schaftnase =3,9 cm
Senkung an der Schaftkappe = 5,8 cm
Schrankung oben=0,4 cm
Schrankung unten = 0,8 cm

Schwerpunkt-

lagen: ohneZF=12,5cm; mitZF=12,8 cm

mit Wechsellauf: [ohne ZF = 13,6 cm; mitZF=13,1 cm

Gewichte: ohne ZF =4,32 kg; mit ZF=5,13 kg

mit Wechsellauf: | ohne ZF = 4,58 kg; mit ZF =4,99 kg

Gesamtlange: 107,5 cm

mit Wechsellauf: | 105,1 cm

Preise:

ca. DM 55 000.- fiir die gesamte Ausfiihrung

*) Mittelwerte aus je fiinf Messungen mit Abzugfederwaage

gelegt. Der Abstand zwischen
Scharnierstiftmitte und Stof2-
boden betrigt 51 mm. Hier wiir-
de fiir die Zukunft ein Abstand
von 56 mm sinnvoller sein. Die
PafRarbeiten an der Ver-
schlufieinrichtung wurden vor-
bildlich ausgefiihrt. Es wurde
Auflerst sauber und genau gear-
beitet. Die Auslegung des Ver-
schlusses mit Kersten-Riegel
soll in Zukunft geindert wer-
den. Anstelle des Doppel-Gree-
ners soll ein doppelter Purdey-
Riegel treten. Die doppelten
Laufhaken werden beibehalten.

Vor dem Hakenbereich sind
die Liaufe beider Biindel durch
Stege und Reifen verbunden.
Die Reifen und die geraden, mit
handgeschlagener Guillochie-
rung versehenen Visierschie-
nen sind weich angelotet.

Das SchloBwerk

Die beiden installierten Sei-
tenschlosse sind modifizierte
Schlosse der Firma Merkel.
Schlosse wie sie in der Bockflin-
te Modell 303 E eingebaut wer-
den. Fiir diesen Drilling wurden
an den Schlossen die Schlag-
stiicke gedandert, was konstruk-
tionshedingt notwendig war.
Fiir das Schrotlaufschlofd wur-
de ein Blitzschlof3 installiert.
Moglicherweise erfihrt der
Schlofbereich in Zukunft eine
Anderung. Fiir die Seiten-
schlosse konnen anstelle der
Holland & Holland-Schlosse
auch Nimrod-Schlosse einge-
setzt werden. Vielleicht 1af3t
sich auch das dritte Schlof3, das
jetzige Blitzschlof3, durch ein
Nimrodschlof ersetzen. Tech-
nisch moglich ist das ohne wei-
teres. Nimrod-Schlosse mit ho-
hem Qualitiits-Standard stellt
seit einiger Zeit die Firma Reck-
nagel in Schweinfurt her. Fiir ei-
ne grofdkalibrige Kugelwaffe
waren die Schlosse optimal ein-
gestellt. Mit einer Abzugfeder-
waage wurden fiir das rechte
Schlofd ungestochen 2,27 kg, fiir
das linke 2,30 kg als Abdriicke
gemessen. Das BlitzschloR fiir
den Schrotlauf zeigte einen Ab-
druck von 2,50 kg. Der vordere
Abzug ist mit einem Riickste-
cher ausgestattet.

Links: Die Gravur auf dem
Abzugbiigel ist Australien
gewidmet - auf dem Biigel
i1st ein Koalabir eingraviert.

Unten: Die Kastenuntersei-
te fiir Europa zeigt, eben-
falls in Bolino-Gravur, das
Haupt eines Keilers.

Rechts: Der Kastenriicken
ist ebenfalls reich graviert.
Auf dem Verschl |
ist eine Schlange plastisch
herausgearbeitet. Fiir den
Schrotiauf erhielt das zu-
gehorige BlitzschloB eine
separate Han nnu
au';ader Scheilfes.Pa &

Ganz unten: Blick in den
Kasten. Der VerschluB ist
mit doppelter Laufhaken-
verriegelung und Kersten-
Riegel in klassischer Suhler
Artausgefiihrt.

Die Patronen-

auszieher

In dem Laufbiindel mit
den beiden unterschiedlichen
Biichsenkalibern ist ein eintei-
liger Auszieher untergebracht,
der beim Abkippen des Lauf-
biindels die Patronen bzw. die
Hiilsen weit und damit griffge-
recht heraushebt. Auf Wunsch
des Besitzers wurde das Biindel
und der zugehorige Vorder-
schaft mit den grofkalibrigen
Kugellidufen mit Ejektoren nach
Art Holland & Holland bestiickt.
Bei der Schief3priifung arbeite-
ten diese einwandfrei. Die Hiil-
sen wurden sicherund weit aus-
geworfen. Wohl schwierig, aber
wohlgelungen, wurde der Aus-
zieher fiir den Schrotlauf gestal-
tet. Die Unterbringung eines
Ejektors ist hierbei technisch
nicht méglich. So wurde
ein einteiliger Auszieher,
der unter Federdruck
steht und beim Offnen "4
der Waffe unbeeinfluf3t i

von der Kippbewegung
die Hiilse bzw. die Patro- = =

ne anhebt. Allerdings
sollte die Feder etwas

verstarkt werden, denn nicht
alle abgeschossenen Hiilsen
wurden angehoben. Sie muften
von vorne ausgedriickt werden.

Die Sicherung

Die beiden Seitenschlosse
werden {iber eine Greener-
Sicherung gesichert, eine Siche-
rungsart, wie sie bei Seiten-
schlossen iiblich ist. Fiir die Zu-
kunft wire es wohl angebracht
zu priifen, ob eine Schlagstiick-
sicherung moglich ist. Bei den
vorgesehenen Nimrod-Schlos-
sen diirfte das kein grofdes
Problem sein, denn die

Firma Thieme & Schle-
gelmilch hat das
frither schon

praktiziert. Ebenso die
Firma Kuchenreuter.

Der Schrotlauf wird
iiber die installierte Handspan-
nung ,gesichert”.

Die Visiermittel

Beide Laufbiindel sind mit of-
fener Visierung, mit Standvisier
und Balkenkorn, dieses mit
Messingauflage, ausgestattet.
Der Kimmenausschnitt kénnte
etwas grofRer sein.

Auf dem ersten Laufbiindel
ist per Schwenkmontage Sy-
stem Recknagel ein Zeiss-Ziel-
fernrohr Diavari ZA 25 -

10 <52 T* mit Absehen Nr. 1
montiert. Das grof3kalibrige,
zweite Laufbiindel erhielt
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ein ebenfalls mit Schwenk-
montage befestigtes Leupold-
(Glas 1,75 — 632 mit Absehen
30/30. Mit letzterem, so versi-
cherte mir der Besitzer in einem
Gesprich, sei er auf der Biiffel-
Jjagd in Afrika sehr gut zurecht
gekommen. Uber das Zeiss-
Glas eriibrigen sich wohl Worte.

Die beiden Laufbiindel

Das erste, wurspriingliche
Laufbiindel ist fiir zwei unter-
schiedliche Kaliber eingerich-
tet worden, Rechts fiir die be-
wihrte und ewig junge 9,3 x 74
R und links fiir die Universalpa-
frone 6,5x57 R. Fir den
Schrotlauf wurde das Kaliber
12/70 gewihlt.

Das zweite Laufbiindel wurde
nachtriglich in die Waffe instal-
liert. Fiir die Kugelldufe wihlte
der Besitzer das starke
Grof3wildkaliber .375 Flanged
Magnum Nitro Express aus.
Dieses ebenfalls von der Firma
Holland & Holland 1912 heraus-
gebrachte Kaliber ist ein Pen-
dant zur weltbekannten .375
Holland & Holland: Die Rand-
version bringt in etwa die glei-
che Leistung wie ihre mit Giirtel
versehene Schwester. Beide
sind zuverlidssige Patronen fiir
die GroRwildjagd. Der Schrot-
lauf dieses Biindels ist fiir das
Kaliber 20/76 eingerichtet.

Fiir die Biichsenliufe bei-

-

vt

der Laufbiin-
del verwen-
det der Be-
sitzer
handgela-
dene Pa-
tronen,
deren Ladungen teils
vom BeschuRamt Suhl, teils
vom Hersteller Ziegenhahn ent-
wickelt wurden. Mit den so la-
borierten Patronen Kaliber .375
FI1. Mg. N.E. konnte der Besitzer
in Zimbabwe drei Biiffel erle-
gen. Eingesetzt wurden Hiilsen
des australischen Herstellers
Bertram. Verladen wurden
Woodleigh VM- und TMR-Ge-
schosse im Gewicht von 320 grs.
(20,7 g) und 300 grs. (19 g). Es
steht aber noch eine weitere La-
borierung mit einem 300 grs.
(194) schweren Swift-A-Fra-
me-Geschofi zur Verfiigung.

Im Laufbiindel 1 fiir die
9,3 X 74 R werden vorldufig die
15,0 g schweren Norma PPC-
Geschosse verwendet. Die
6,557 R ist mit einem 10,0-
g-MEGA-Gescho von Lapua
laboriert.

Schielpriifungen

Es ist wohl verstindlich, da
ich der SchuRleistung des Ge-
wehrs mit beiden Laufbiindeln
mit Interesse entgegengesehen
habe. Wann bekommt man
schon einmal ein Gewehr mit so
exotischen Kalibern, wie es die
375 FL Mg. N. E. darstellt, fiir ei-
ne SchieRpriifung ins Haus?

Aberzunichst wurde die Waf-
fe mit dem Laufbiindel Nr. 1, das
mit den beiden unterschiedli-
chen Biichsenkalibern, gepriifi.
Wie iiblich auf 100 m Entfer-
nung und unter Verwendung ei-
nes Preufischen Schief3gestells.

Fiirden
klassischen deutschen
Jagdschaft wurde ein hervorragendes
franzisisches NuBholz verwendet.

Der rechte Lauf Kaliber 9,3 x 74
R dieses Biindels wurde zuerst
geschossen. Mit Pausen von je
zehn Minuten wurden drei
Schiisse abgegeben, die 4,0 em
Streukreisdurchmesser erga-
ben.

Die im AnschluR daran ge-
schossene 6,5x57 R ergab,
ebenfalls bei drei Schiissen, ei-
nen Wert von 5,1 cm. Beide Bil-
der liegen sehr gut zusammen.
Die sechs Schiisse ergeben eine
Gesamtstreuung von 54 cm
Kreisdurchmesser. Ein zweifel-
los hervorragendes Ergebnis,
denn Doppelbiichsdrillinge
sind durch den zusitzlichen
Sehrotlauf oft schwierig und
stark zeitaufwendig zum Zu-
sammenschiefSen zu bringen.
Daf’ die Treffpunktlage rund 6
em links vom Haltepunkt liegt,
stort wenig und ist leicht durch
Korrekturen iiber das Zielfern-
rohr zu dndern. Der Schrotlauf
wurde auch mit Brenneke-Flin-
tenlaufgeschossen gepriift.
Hiermit ergaben drei Schiisse,
auf 35 m abgegeben, den vor-
ziiglichen Wert von 4,3 cm
Durchmesser. Wie hiufig oder
fast die Regel, schieffen bei
kombinierten Waffen, wenn
durch das Zielfernrohr visiert
wird, der oder die Schroildufe
mehr oder weniger tief. In die-
sem Fall rund 9 em. Die Treff-
punktlage liegt fast ohne seitli-
che Abweichung unterhalb der
beiden Biichsenldufe. Damit
schiefien die drei Liufe die ge-
priiften Geschosse einwand-
frei. Der Schrotlauf wurde aber
anch mit Schrotpatronen ge-
priift, mit Rottweil Waidmanns-
heil mit 3,5 mm Schrot, Das Er-
gebnis aus fiinf abgegebenen
Schiissen ist in der Tabelle auf-
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Oben:300 grs. (19,4 g) Swift-A-
Frame-Geschols und ein aufgepilzter

Darunter: Die umfangreichen

Schi u wurdenmitden

fol Patronenv men:
Lauf1:Kal.9,3 <74 Rmit 15,08
Norma-PPC-GeschoR, Kal. 6,5 <57 R
mit 10,0 g Lapua-Mega-GeschoR.
DerSchr%:ﬂauf Kaliber 12/70 mit
Brenneke-Flintenla und
Waidmannsheil-Patronen mit Schrot
3,5 mm. Lauf 2:Kal. .375 H.Mg. N.E.
mit300grs. (19,4 g) Swift-A-Frame-
Gescholund 320 475, 20,7 8) Wood-
20/76 mit Brenneke-Flintenlaufge-
schof und Waidmannsheil-Patronen
mit Schrot 3,7 mm.

gefiihrt. Mit einer sehr hohen
Trefferverdichtung von 1:2,29
und sehr hohen Trefferpro-
zenten von 80,4 ergibt dieser
enggechokte Lauf mit diesen
Patronen eine Wirkungsgren-

ze von 55 m. Die Regelmiifig-
keit und die Zahl der gedeckten
Felderist befriedigend.

Bei dem zweiten Laufbiindel
wurden die beiden gleichkali-
brigen Kugelldufe wie bei einer
Doppelbiichse geschossen, d. h.
rechts und dann links in einem
Abstand von 10 Sekunden. Die
Pausen zwischen den Schuf3-
paaren wurden auf 15 Minuten
ausgedehnt. Hierbei zeigte sich,
dafR die Liufe auf 100 m Schuf3-
entfernung kreuzen, d. h. der
rechte Lauf schieft links und
der linke rechts vom Halte-
punkt. Die jeweils drei Treffer,
oder besser gesagt, deren Streu-
kreismittelpunkte liegen rund 8
cm bei gleicher Hohe auseinan-
der. Aber was besagt das
schon bei Patronen fiir
Grofwild wie Biiffel und
Elefant.

Ich wiirde jedenfalls an
der Waffe nichts dndern.

Wenn langsamer als 10 Se-
kunden geschossen wird,
riickt die Treffpunktlage des
linken Laufes etwas niher
an die des rechten heran.

Der Gesamtstreukreis die-
ses Bildes mitsechs Treffern
betrigt 11,7 cm, bei einem
geringen Hochschuf? von 3
cm. Die einzelnen Laufe

Oben: Trefferbild
mit je drei Schiis-
senkKal.9,3 x74R
und 6,5 %57 Rauf
100 Meter Schul-
entfernung. Beide
Laufe schiefen
mit 5,4 cm Ge-
samistreuung sehr
gut zusammen.

Rechts: Drei Trei-
fer mit Flintenla

dem Schrotlauf
Entfernung. Streukreis 4,3 cm.

eschossen aus

streuen 7.2 und 3,9 em. Das
Schufibild wurde mit den 300
grs. (19,4 g) schweren Swift-A-
Frame-Geschossen  erreicht.
Ein Schufdpaar wurde mit glei-
chem Zeitabstand mit den 320
grs. (20,7 g) VM-Geschossen
abgegeben. Die beiden Treffer
liegen 8,4 cm auseinander, et-
was links versetzt und zwei Zen-
timeter unterhalb des Halte-
punktes. Auch hiermit kreuzen
die Laufe.

Der Schrotlauf Kaliber 20/76
ergab mit Brenneke-Geschos-
sen, gepriift auf 35 m Entfer-
nung, einen Streukreis von 6,4
cem. Auch hier ein Tiefschuf von
rund 9 cm.

Dieser Lauf wurde ebenfalls
mit Schrot, Rottweil-Magnum-
52-Patronen mit 3,7-mm-Schrot,

gepriift. Die Patronen haben ei-
ne Schrotladung von 34 Gramm.

Auch dieser Lauf ergab eine
sehr hohe Trefferverdichtung
und mit 76,0 auch hohe Treffer-
prozente. Die Regelmafigkeit
ist hervorragend, die Deckung
geniigend (Tabelle).

Insgesamt zeigt der Doppel-
biichsdrilling mit beiden Lauf-
paaren sehr gute bis gute
Schieffergebnisse.

Ausblick

Die gepriifte Waffenkombina-
tion von Ziegenhahn ist wohl
iiberwiegend als Prototyp anzu-
sehen, allerdings schon in ei-
nem ausgereiften Zustand. Ge-
wisse  Weiterentwicklungen,
wobei das keineswegs Verbes-

o

.12/70auf35m

Oben: Schrot-Trefferbild aus dem Lauf Kal. 20/76

und 3,7 mm Schrot. Beide Bilder wurden auf

35m

Links unten: Drei SchuRpaare Kal. .375 Fl. Mg. NLE.
mit Swift-A-Frame-Geschossen. Die beiden Liufe
kreuzen auf 100 Meter Entfernung, Griin unt
sind die Treffer des rechten Laufes. Rot die des lin-

- ken. Gesamtstreuung der sechs Schiisse 11,7 cm.

Unten Mitte: So schiefen die VM-Geschosse.
Streuung der zwei Schiisse 8,4 cm.

Unten rechts: Drei Treffer mit Flintenlauf-
geschossen Kal. 20/76 Streukreisdurch-

messer hiermit 6,4 cm.

——

o}

serungen sein miissen, sind vor-
gesehen, so die Einfithrung ei-
nes doppelten Purdey-Riegels
anstelle des Kersten-Verschlus-
ses. Dann, und das ist sicher ei-
ne Verbesserung, die Ein-
fithrung von Nimrod-Schlossen
moglicherweise auch fiir das
Schrotlaufschlofs. Und wenn
ichnoch eine Empfehlung abge-
ben darf, dann die, da man sich
fiir den Schrotlauf auf das Kali-
ber 20/76 beschrinken sollte,
wodurch der Systemkasten
wohl etwas niedriger gehalten
werden kann, Dann — aber auch
Jjetzt schon —ist es eine perfekte
Spezialwaffe, die mit grof3er Si-
cherheit ihren Interessenten-
kreis finden wird.

[Tbrigens, es hat mir sehr viel

Freude bereitet, diese nun wirk-
lich ausgefallene Waffe zu un-
tersuchen, zu schiefRen und zu
beschreiben. Und natiirlich
auch damit hantieren zu kon-
nen und zu diirfen! Dy

Quellen

Richard Mahrholdt, Waffen-Lexikon,
2. Auflage 1937;

Willi Barthold, Jagdwaffenkunde,
Auflage 1968;

Frank C. Barnes, Cartridges of the
World, Auflage 1965;

Journal-Verlag Schwend GmbH, Deut-
sches Waffen-Journal, Ausgabe 7/1989

Die Waffe stellte uns freundlicherweise
Herr Rechtsanwalt Woligang Euler,
Gottingen, zur Verfiigung.
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