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Waffe & Schuss

Eine elegante Seitenschloss-Doppelbiichse aus der Werkstatt von Jens Ziegenhahn

er Kasten dieser
Doppelbiichse  ist
eine Eigenanferti-
gung der Firma
Ziegenhahn aus Zella-Mehlis
und fillt ausgesprochen zier-
lich aus. Es handelt sich hier
nicht um ein im Gesenk ge-
schmiedetes Teil, sondern der
Kasten wird mit einer Draht-
erodiermaschine aus dem Vol-
len gearbeitet. Doppelte Lauf-
hakenverriegelung und Gree-
ner-Querriegel sorgen fiir ei-
nen langlebigen Verschluss.
Die Liufe sind im Monoblock-
verfahren zusammengelegt.
Das Schlosswerk besteht aus
Seitenschlossen nach Holland
& Holland. Es handelt sich um

Der Systemkasten wird von der

Firma Ziegenhahn im Draht-
erodierverfahren hergestelit.
Das Laufbiindel ist im
Monoblock zusammengelegt.

original Nachbauten des be-
rithmten Schlosses mit Sicher-
heitsfangstangen und Bug-
federn. Die Schlossplatten
werden als Rohteile von der
in Schweinfurt beheimateten
Firma Recknagel bezogen.
Wird die Klappenschraube,
die beide Schlossplatten mit-
einander verbindet, gelost, las-
sen sich die Schlosse von Hand
herausnehmen. Der Kasten und
die Schlossplatten der Seiten-
schlosse sind mit einer sehr fei-

Wunderschines,
kanneliertes
Biiffelhornkiippchen
als Abschluss des
Pistolengriffs.

nen Arabeskengravur verse-
hen, die einen ausgesprochen
edlen Eindruck macht und zu-
dem meisterhaft gestochen ist.
Der Schaft hat einen geraden
Riicken und eine langgezogene
Schaftbacke und wirkt dadurch
ausgesprochen schnittig. Pisto-
lengriffkdppchen und Schaft-
kappe sind aus Biiffelhorn.
Das Griffkdppchen wurde kan-
neliert. Pistolengriff und Vor-
derschaft sind mit handge-
schnittener Fischhaut verse-

Die Biichse zeichnet auch
die herrliche, dezente
Arabeskengravur von
Silke Schmidt aus.

hen, die auch einer Betrach-
tung unter der Lupe standhiilt.
Das sehr gut gemaserte Schafi-
holz ist aufwendig poliert und
zeigt eine makellose Ober-
fliache.

Der Sicherungsschieber ist wie
gewohnt auf der verldngerten
Scheibe platziert und blockiert
im gesicherten Zustand die
Abziige. Der zierliche Schie-
ber ldsst sich leicht und lautlos
bedienen, ohne dabei zu leichi
zu stehen. Im gesicherten Zu-
stand ist ein in Gold eingeleg-
tes ,,S* sichtbar, Auch Ejekto-
ren sind bei diesem edler
Stiick vorhanden und zwa
nach dem System Holland&
Holland. Alle Teile diesel
Schlagfeder-Ejektoren sind ir
Eisenvorderschaft unterge:
bracht und werden iiber Spann:
hebel im Zirkelbereich gesteu
ert. Dieses System ist fiir seine
Zuverldssigkeit bekannt.

Die abgesetzte Visierschient
nimmt neben der offener
Visierung auch die Unterteilc
der Zielfernrohrmontage auf

Die Doppelbiichse ist mit ei-
nem 1,5-6fachen Schmidt &
Bender-Zielfernrohr mit 42
Millimeter ~ Objektivdurch-
messer ausgestattet. Es ist
zwar kein ausgesprochenes
Driickjagdglas, aber auch fiir
den fliichtigen Schuss gut ein-
setzbar.

Auf dem Schief3stand

Die vorliegende Ziegenhahn-
Doppelbiichse ist flir die Patro-
ne 8x75 R eingerichtet. Da es
kein sehr verbreitetes Kaliber
ist, steht nur eine geringe Pa-
tronenauswahl zur Verfligung.
Beim Test kamen Fabrikpatro-
nen der Firma MEN mit dem
13 g Nosler-Geschoss und
Patronen von W. Romey mit
14,26 g Woodleigh-Geschoss
zum Einsatz. Uber Kimme und
Korn lagen drei Schusspaare
auf 50 Meter mit der MEN-Pa-
trone auf sechs Zentimeter zu-
sammen. Eine hervorragende
Leistung, die mit Sicherheit
auch noch Schiitzenstreuung
enthidlt. Auf 100 Meter tber
das Zielfernrohr geschossen,
betrug der Streukreis bei drei
Schusspaaren acht Zentimeter.
Geschossen wurde natiirlich
aus jeweils vollig ausgekiihl-
tem Laufbiindel. Unser Test-
urteil: Die Schussleistung ist
schr gut und die Liufe
schiefen genau zusammen.
Bei einem Preis von 24000
Mark dirfte der Kéuferkreis
entsprechend klein bleiben.
Die Exklusivitit eines solchen
Stiickes ist jedenfalls auf lange
Zeit sichergestellt.

Reiner Mertens

Abziige: Doppel-
abzug, vorderer Abzug
mit Riickstecher
Abzugswiderstinde:
vorderer 1,8 kg,
hinterer 1,2 kg
Systemkasten:
mittels Drahterodier-
verfahren hergestellter
Stahlkasten.
l.ﬂufe; aus Bohler-
Superblitz
Laufléinge: 62,5 cm
Visierung: | U-Kimme
und .

: Technische Daten

1145em
- Gewicht: 3580 g



